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N EST CHROME



WYSOKOSPRAWNY
KOCIOt KONDENSACYINY

Typoszereg o mocy od 60 kW do 150 kW

Kotty kondensacyjne NESTA CHROME posiadajg bardzo
szeroki zakres mocy, dzieki czemu moga byc¢ zastosowane
dla réznorodnych rozwigzan komercyjnych. Sercem tych
urzadzen jest wysokiej jakosci wymiennik ze stali
nierdzewnej, ktory zostat w catosci zaprojektowany,

opracowany i wyprodukowany przez firme AlC.

LATA GWARANCJI I LAT GWARANCJI
KOCIO¢t WYMIENNIK KOTtA

* szczegotowe warunki zawarte w karcie gwarancyjnej
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NESTA CHROME

WISZACE
KOTLY KONDENSACYJNE

NESTA CHROMIE - typoszeg gazowych wiszacych kottow kondensacyjnych,
wybieranych przez projektantow do mnigjszych inwestycji komercyjnych.

Kotty wiszace NESTA CHROME wystepujg w pieciu modelach
o mocy od 60 do 150 kW. Cecha charakterystyczng tych
urzadzen jest bardzo wysoki wspotczynnik modulacji mocy
wynoszacyaz 12:1. NESTA CHROMEcharakteryzujasie bardzo
matymi wymiarami oraz estetyczng i nowoczesng obudowa.

Wszystkie kotty NESTA wyposazone sy w zaawansowany
sterownikpogodowy, ktory zarzadza parametrami urzadzenia.
Charakteryzuje go intuicyjnos¢ obstugi oraz réznorodne
mozliwosci konfiguraciji.

* dotyczy Nesta Chrome 150




Kotty NESTA CHROME moga byc¢ instalowane kaskadowo do szesciu
urzadzen, dzieki czemu mozna je stosowac¢ w obiektach wymagajacych
wiekszego zapotrzebowania mocy.

Dzieki zastosowaniu uktadu kaskadowego osiggamy szeroki zakres
modulacji systemu grzewczego. Urzadzenia moga by¢ instalowane w

ukfadzie liniowym lub "back to back".

W zakres oferty wchodzg rowniez kompletne zestawy montazowe oraz

podtaczenia hydrauliczne i gazowe.

TYPOSZEREG

60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
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Podstawowym elementem wszystkich kottébw NESTA CHROME jest
samoczyszacy sie wymiennik ciepta wykonany ze stali nierdzewne;j.
Unikalna konstrukcja Fire Tube to produkt o sprawdzonej na rynku

technologii, produkowanyi sprzedawany od wielulat na catym s$wiecie.

Wymienniki ciepta zostaty zaprojektowane z mysla o osiggnie-
ciu maksymalnej wydajnosci i sprawnosci, dzieki czemu
kociot NESTA CHROME jest jednym z liderow w swojej
klasie.

Do chwili obecnej istnieje ponad 500 000 instalacji
opartych na wymiennikach ciepta konstrukcji Fire Tube,
ktoére zapewniajg niezawodng i ekonomiczng eksploatacje
naszym zadowolonym Klientom.

NAJWAZNIEJSZE ZALETY | KORZYSCI

Samoczyszczacy

Wymiennik ciepta wykonany ze stali nierdzewnej

tatwosé montazu i serwisowania

Kompaktowe wymiary

Wewnetrzne orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej

Lekka i elastyczna obudowa

Mozliwo$¢ montazu w kaskadzie

Mate opory przeptywu

Cicha praca




Sprawnosc¢ cieplna do

Wspotczynnik modulacji

12:]

* dotyczy Nesta Chrome 150
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Samoczyszczacy sie wymiennik ciepta
ze stali nierdzewnej typu Fire Tube

$ruba mocujaca ptyte palnika wykonana
ze stali nierdzewnej

03 Catos¢ orurowania wewnetrznego (wodne
i gazowe) wykonane ze stali nierdzewnej

04 Misa kondensatu wykonana ze stali nierdzewnej



NESTA™™

DANE TECHNICZNE

NC 60 WH NC 80 WH NC100 WH NC 120 WH NC150 WH
WYDAINOSC
nominalna moc cieplna kw 8,2-575 8,2-80 12-99 12-120 12-141
moc cieplna 80/60°C kw 8-558 8-777 11,8 - 96,5 8 -171 11,8 -1371
moc cieplna 50/30°C kW 8,8-60,7 8,8-844 12,9 - 105,2 129-1274 13-151,3
SPRAWNOSC
sprawnos¢ cieplna 80/60°C % 97,8 - 97,1 97,8 - 97,1 98 - 97,6 98 - 97,6 98,1-972
sprawnos¢ cieplna 50/30°C % 107,9 - 105,5 107,9 - 105,5 107,8 - 106,2 107,8 - 106,2 108 -107,3
sprawnos$¢ kondensacji przy 30% (powrét 30°C) % 108,4 108,3 108,3 108,2 108,3
sprawnos¢ sezonowa % 93 93 93 93 93
DANE OGOLNE
masa (pusty) kg 83 87 104 107 107
klasa energetyczna A - - - -
rodzaj urzadzenia gazowego 12E(S), 112E3P, I12Er3P, 112H3P, 12EK3P, 12ELL, I3P 128, UZESP.
typ gazu G25 - G25,1- G20 - G31 G20 - G31
typ komina B23 - B23P - C13(x] - C33(x] - C43(x] - C53(x] - C63[x] - C83(x] - CI3[X)
maksymalna dtugos¢ komina m 25 25 25 25 16
materiat komina tworzywo/aluminium lub stal nierdzewna
emisja CO mg/kWh 64,8 32 80,2 69,7 68,7
zuzycie gazu przy mocy nominalnej m3/h 0,85-6,1 0,84 - 8,44 1,22 -10,29 1,28 -12,4 1,28 - 14,8
klasa NOx 6 6 6 6 6
emisja NOx mg/kWh 32,6 32,1 39,8 37 46,9
pojemno$¢ wodna | 19,3 17,6 26,3 25,2 28,3
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NC 60 WH NC 80 WH NC100 WH NC120 WH NC150 WH
WYMIARY
szerokos¢ kotta [A] mm 550 550 550 550 550
wysokos¢ kotta [B] mm 980 980 980 980 980
gtebokosé kotta [C] mm 51 51 562 562 612
PODtACZENIA
podtaczenie do komina [D] mm 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150
zasilenie c.o. [E] cal 1%" 17" 1%" 1%" 1"
powrét c.o. [F] cal 1" 1" 1" 1" 1"
podtaczenie kondensatu [G] cal 25 25 25 25 25
podtaczenie gazu [H] cal 3" %" 3" 3" "
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AIC Polska sp. z 0. o.

ul. Szpitalna 24
87-810 Wtoctawek
Polska

+48 54 30 70 350
aicpolska@myaic.pl
www.myaic.pl

Wszystkie obrazy, opisy i informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostaty przygotowane i podane z nalezyta starannoscia, jednakze zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania w naszych produktach zmian i ulepszen, ktore moga wptynac na doktadnosc informacji zawartych w tej broszurze. AIC POLSKA sp. z o.0. nie bedzie
ponosic¢ zadnej odpowiedziainosciza btedy Jub pominiecia w niniejszym dokumencie i zastrzega sobie prawo dozmiany parametrow technicznychi komponentow bez
uprzedniego powiadomienia.
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