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Obiekt:

Nazwa obiektu:
Hotel ARENA EXPO

Nazwa udoskonalenia:
modernizacja kottowni — wymiana kotta |
jednofunkcyjnego wraz ze zbiornikiem c.w.u.

Adres firmy:
ul. Marynarki Polskiej 71, 80-557
Gdansk, wojewddztwo pomorskie

Historia obiektu:

Hotel ARENA EXPO to nowy obiekt potozony przy stadionie
ENERGA Gdansk oraz w bezposrednim sasiedztwie kompleksu
targow miedzynarodowych AMBER EXPO. Obiekt dysponuje 66
nowoczesnie urzadzonymi pokojami, umozliwiajac nocleg dla
maksymalnie 119 osob. Elegancki i ciepty wystrdj wnetrz
sprawia, ze goscie moga sie poczuc¢ jak w domu.

Opis wymagan projektowych:

Ogrzewanie oraz zapotrzebowanie na c.w.u. na potrzeby
hotelu, w ktérym znajduje sie 66 pokoi.

Opis przeprowadzonej modernizacji:

Wymiana jednofunkcyjnego kotta gazowego i zbiornika c.w.u. na

biwalentny, dwufunkcyjny kociot kondensacyjny o bardzo duzych
wydatkach cieptej wody uzytkowe;j.

3
gl 4 Wybrane produkty:
= CoilMaster

120 kW



Zalety CoilMaster:

= Wymiennik typu Coil Fire Tube - stal nierdzewna

m Korpus zewnetrzny oraz orurowania wewnetrzne ze
stali nierdzewnej
Obieg c.w.u. - stal nierdzewna 316 L
Mata powierzchnia montazu
Ocynkowana rama
Kondensacja w trybie c.o. i c.w.u.
Wysokie wydatki c.w.u. - do 3270 I/h
Mozliwos¢ wspotpracy z hydroforem
Modulacja 10:1

CoilMaster dzieki zastosowaniu wymiennika
Coil Fire Tube zapewnia biwalentnos¢
kondensacji w obu trybach pracy kotta,
gwarantujac zawsze wysoka sprawnos¢ do
104% przy produkcji cw.u. i do 108% przy
pracy na potrzeby c.o.

Budowa urzadzenia zapewnia mozliwosc

osiggniecia duzych mocy przy jednoczesnym
zachowaniu kompaktowej i zwartej
konstrukgcji. Zastosowanie obiegu wtérnego
oraz sposdb wymiany ciepta pozwala na
osiggniecie wysokich i statych wydatkow
c.w.u. bez koniecznosci jej magazynowania.
Cechami charakterystycznymi CoilMaster s3
wszystkie zalety kondensacji, minimalizacja
odktadania sie kamienia kottowego oraz
brak bakterii Legionella.

Iu LAT GWARANCJI

* szczegOtowe warunki zawarte w karcie gwarancyjnej



Specyfikacja

CoilMaster CM 35 CM 45 CM 60 CM 70 CM 80 CM 100 CM 120
nominalna moc cieplna G20/G25 kw  5,0-34,9 5,0-45,0 9,5-575 9,5-69,9 9,5-80,0 125-99,0 125-115,0
moc cieplna 50/30°C G20 kW 54-376 54-484 103-616 103-749 103-859 13,4-106,9 13,4-124,2
szerokosc mm 602 602 632 632 632 698 698
wysokos¢ mm 1604 1604 1446 1446 1446 1650 1650
gtebokos¢ mm 641 641 774 774 774 801 801
sprawnos¢ cieplna 50/30 °C 108,3-107,8 108,5-107,6 108,2-1072 108-1072 1084 -1074 1077-108 = 1077 -108
sprawnos¢ cieplna przy produkgcji c.w.u 104 104 104 104 104 104 104
wydatek c.w.u. pierwszej godziny przy 40°C 1068 1320 1632 1968 2232 2850 3270
wydatek c.w.u. pierwszej godziny przy 60°C 600 750 978 1170 1338 1560 1830

zych produktach, ktére moga wptynac na doktadr

za btedy lub braki w tre$ rzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej i komponentow b

Jesli chcesz uzyskac wiecej informaciji, skontaktuj sie z oddziatem odpowiedzialnym za ten projekt:
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