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Obiekt:

Sea Power Horyzont

Osrodek wypoczynkowy

Adres firmy:
ul. Kuracyjna 2 Jastrzebia Gora,
wojewoddztwo pomorskie

Opis wymagan projektowych:
Kotty o duzej wydajnosci z mozliwoscia
montazu w kaskadzie oraz wymiennik do
produkcji c.w.u.

Opis wykorzystanych produktéw:

Dwa wiszace kotlty kondensacyjne Nesta
Chrome 80 kW w liniowym systemie
kaskadowym oraz dwuptaszczowy wymiennik
c.w.u. Silox 600.

Historia obiektu:
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Sea Power Horyzont to osrodek wypoczynkowy potozony blisko licznych atrakgji turystycznych i rozrywkowych Jastrzebiej Gory.

Oferuje 200 miejsc noclegowych w pokojach do wynajecia oraz apartamentach wystawionych na sprzedaz. Obiekt otacza duzy
teren zielony z ogrodem, w ktorym goscie znajda cisze i ukojenie.

Wybrane produkty:

2x Nesta
Chrome

2x 80 kW w systemie kaskadowym

Silox

600 |
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Wymiennik
Fire Tube
W Catosci ze
stali
nierdzewnej

Klasa Nox

)6

Wspotczynnik modulacji mocy

Sprawnos$¢ cieplna do

D3

Zalety produktow:

Nesta Chrome Kaskada gwarantuje: Silox
Klasa energetyczna A. Maksymalng modutowosc i Wewnetrzny zasobnik wykonany ze
Mozliwos¢ montazu w kaskadzie. modulacje: niezwykle precyzyjne stali nierdzewnej 316 L.
Orurowanie kaskady ze stali nierdzewnej. dopasowanie mocy do aktualnych Niskie straty ciepta.
potrzeb instalacji, Zakres mOdu|aCji Automatyczne odkamien]anie.

Bardzo cicha praca.
od 8 kW do 160 kW.

Ekonomiczng prace i dtuga

Niskie emisje zanieczyszczen CO. Anty-Legionalla.

3 lata gwarancji na kociot * 10 lat gwarancji na zasobnik.*
zZywotnosc: zoptymalizowana Atest higieniczny PZH
10 lat gwarancji na wymiennik typu Fire Tube.* praca urzadzen zapewniajaca 9 \ :

jednoczes$nie maksymalna
wydajnos¢ oraz lepsza sprawnosc.



Specyfikacja

Nesta Chrome NC60WH NC8O0WH NCIOOWH NCI120WH NC150 WH
nominalna moc cieplna G20 kw 8,2-575 8,2-80 12-99 12-120 15-145
moc cieplna 80/60°C G20 kw 8-558 8-777 11,8 -96,5 11,8-171 14,7 -140,9
moc cieplna 50/30°C G20 kw 8,8-60,7 88-844 129-1052 129-1274 16,2 - 154
sprawnos¢ cieplna 80/60°C G20/25 % 978-971 97,8 - 971 98-976 98 -976 98,1-972
sprawnos¢ cieplna 50/30°C G20/25 % 107,9 - 105,5 1079 -1055 1078-106,2 107,8-106,2 107,8 - 106
sprawno$¢ kondensaciji przy 30% (powrét 30°C)  G20/25 % 108,4 108,3 108,3 108,2 108,3
sprawno$¢ sezonowa % 93 93 93 93 93
Silox Sx 140 Sx 180 Sx 215 Sx 260 Sx 400 Sx 600 Sx 1000
pojemnos¢ catkowita | 138 76 214 252 355 574 955
pojemnos¢ c.w.u. | 92 127 161 196 265 433 712
powierzchnia wymiany ciepta m? 09 1,2 1,6 1,9 2,2 2,8 4
maksymalna moc wymiennika kW 35 36 56 65 77 92 150
wydatek szczytowy przy 40°C 1110 422 522 655 770 1148 1658 2752
wydatek trwaty przy 40°C I/h 1017 1029 1594 1857 2208 2 650 4297
masa (pusty) kg 49 59 70 80 90 133 239

/ch produktach, ktére moga wptynac na doktadr
sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej i komponentéw b

Jesli chcesz uzyskac wiecej informaciji, skontaktuj sie z oddziatem odpowiedzialnym za ten projekt:
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