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Obiekt:

Szkota Podstawowa
z Oddziatami Integracyjnymi nr 18

im. Jana Brzechwy

Adres firmy:
ul. Lompy 6 / Zurawia 8 Rybnik,
wojewoddztwo Slaskie

Historia obiektu:

Historia szkoty siega lat pie¢dziesigtych XX

wieku, gdy przy kopalni “Jankowice”

w dzielnicy Rybnika zwanej Boguszowice

Osiedle zaczeto sie rozwija¢ osiedle

robotnicze. Szybki wzrost demograficzny

stworzyt potrzebe wybudowania Opis wymagan projektowych:

odpowiedniej infrastruktury dla okolicznej Wymiana kottdéw weglowych na 3 wiszace kotty kondensacyjne o duzej
ludnos$ci. Reformy administracyjne i wydajnosci Nesta Chrome 80 w estetycznym i tatwym do montazu

o$wiaty przez lata wptywaty na zmiane liniowym systemie kaskadowym.
zakresu dziatalnosci placowki. Ostatecznie

w 2015 roku zostaje utworzona Szkota . i
Podstawowa z Oddziatami Integracyjnymi Opis wykorzystanych produktéow:

nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku. 3 wiszace koty kondensacyjne Nesta Chrome 80 w liniowym
systemie kaskadowym.

Wybrane produkty:

Sx Nesta
Chrome

3x 80 kW zestaw kaskadowy
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Temperatura Strefa 1

Tymczasowy

h

“ Tryb pracy Automatyczny
&

0, Wartosc zadana 220°C

Regulacja kaskadowa w standardzie:

Kotty Nesta Chrome standardowo sg wyposazone w regulator obstugujgcy kaskade. Nie s wymagane dodatkowe jednostki
sterujace. Wystarczy zamontowac na ptycie gtownej wtyczke interfejsu komunikacji oraz zaprogramowac, ktéry kociot ma byc¢
urzadzeniem wiodacym. Jeden z regulatorow kottowych przejmuje wtedy funkcje regulatora wiodacego, pozstate sa regulatorami

podrzednymi. W ten sposéb mozna dostosowac parametry pracy kazdego kotta kaskady w taki sposob, aby zapewnic najlepszg
sprawnos¢ i efektywnosé catego system grzewczego przy jednoczesnym kontrolowaniu rdwnomiernosci zuzycia elementow
poszczegolnych kottow kaskady.




Kottownia: kaskada 3 wiszacych kottow
kondensacyjnych Nesta Chrome 80
w systemie kaskadowym “In Line”.

Najwazniejsze zalety kaskady:

®m Duzy zakres modulacji mocy kottowni.
® Duza estetycznos$¢ montazu.

B Szybki i tatwy montaz.

m Wieksza niezawodnosc.

= Wieksza wydajnos¢.

Specyfikacja

Nesta Chrome NC60WH NC80OWH NCI0OOWH NCI120WH NC150WH
nominalna moc cieplna G20 kw 8,2-575 8,2-80 12-99 12-120 15 -145
moc cieplna 80/60°C G20 kw 8-558 8-777 1,8-96,5 1,8-17,1 14,7 -140,9
moc cieplna 50/30°C G20 kw 8,8-60,7 8,8-844 12,9 -105,2 12,9-127,4 16,2 - 154
sprawnos¢ cieplna 80/60°C G20/25 % 97,8 - 97 97,8 - 97,1 98-976 98-976 98,1-972
sprawnos¢ cieplna 50/30°C G20/25 % 1079 -105,5 1079-105,5 107,8-106,2 1078 -106,2 107,8 - 106
sprawno$¢ kondensacji przy 30% (powr6t 30°C)  G20/25 % 108,4 108,3 108,3 108,2 108,3
sprawnos$¢ sezonowa % 93 93 93 93 93

Wszystkie zdjecia, opisy, ilustracje i informacje techniczne zawarte w tym dokumencie zostaty staranni owane i przyd dna zegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian i ulepszen w naszych produktach, ktore moga wptyna¢ na doktadnosc¢ informa ar / a dnej odpowiedzialnosci
za btedy lub braki w tresci i ga sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej i komponentéw be:

Jesli chcesz uzyskac wiecej informaciji, skontaktuj sie z oddziatem odpowiedzialnym za ten projekt:

AIC Polska Sp. z 0. o.

Ul. alna 24

87-800 Wtoc! 3 T: +48 54 30 70 350
www.myaic.pl




