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Kondensacyjny przeptywowy podgrzewacz

wody ze zintegrowanym zbiornikiem

Texas to wysokowydajny, w catosci wykonany ze stali
nierdzewnej Duplex, kondensacyjny przeptywowy
podgrzewacz wody uzytkowej o mocy nominalnej 99 kW
lub 230 kW ze zbiornikiem o pojemnosci 500 I.

W podgrzewaczu zastosowano opatentowany wymiennik
ciepta Helical Fire Tube, ktéry zapewnia niski spadek
cisnienia spalin oraz posiada duzg powierzchnie wymiany
ciepta. Urzgdzenie Texas jest idealnym rozwigzaniem, gdy
priorytetem jest znaczne zapotrzebowanie na cw.u.
(szczytowe oraz ciggte).



Texas

Kondensacyjny przeptywowy

podgrzewacz wody

99 - 230 w

Produkcja cw.u.
przy AT 30°C

6 900

Zawartos$¢ chlorkéw w
podgrzewanej wodzie do

2 OOOmg/I

Wspodtczynnik
modulacji mocy

N

Opatentowana konstrukcja wymiennika ciepta wykonana z duzej ilosci
spiralnych rurek spalinowych catkowicie zanurzonych w podgrzewanej
wodzie. Gwarantuje to doskonate wyniki w zakresie produkcji cieptej wody
oraz szybki czas odbudowy. Konstrukcja wymiennika zmniejsza mechaniczne
naprezenia podgrzewacza wody i zwieksza trwatos¢ urzgdzenia.

Najwazniejsze cechy i korzysci

Opatentowany wymiennik ciepta Helical Fire Tube wykonany w catosci ze stali nierdzewnej Duplex

Pojemnos¢ zasobnika c.w.u. 500 |

Wysokie wydatki c.w.u.

100 % kondensaciji

Wysoka ochrona przed korozjg

Szybki czas odbudowy

Wspotczynnik modulaciji mocy 6:1

Brak anody ochronnej

Palnik Premix o niskiej emisji NOx (Klasa 6)

Kompaktowe wymiary




Design

Stal Duplex

O

Powierzchnia
zabudowy

1m?

Gwarancji
na korpus*

10

Gwarancji
na akcesoria*

3

*Szczegotowe warunki gwarancji zawarte
w karcie gwarancyjnej urzgdzenia.

Projektujgc kondensacyjny przeptywowy podgrzewacz wody Texas
skupiono sie na niewielkich rozmiarach urzadzenia, aby mozne je byto tatwo
zainstalowac w kottowniach o ograniczonej przestrzeni. Wszystkie modele
Texasa majg wymiar, ktory umozliwia przetransportowanie przez drzwi o
szerokosci 90 cm i potrzebujg tylko 1 m? powierzchni.




Wymiennik ciepta

PRODUKT Z ATESTEM

Produkcja c.w.u. zawsze w kondensaciji

Unikalna spiralna geometria wymiennika ciepta pozwala
podgrzewaczowi Texas na 100% prace w trybie kondensacji
przy produkcji c.w.u. Zimna woda przemieszcza sie w gore
w kierunku przeciwnym do przeptywu gazow spalinowych.
Efektem tego jest znaczne zwigkszenie wymiany ciepta,
sprawnosci oraz wydajnosci. Uzyte materiaty, konstrukcja
oraz nastawy automatyki zapobiegajg powstaniu bakterii
legionelli. Urzgdzenie posiada atest PZH.

Zintegrowana pompa mieszajaca

Aby zapewni¢ lepsza stabilnos¢ pracy, rGwnomierng
temperature wewnatrz wymiennika oraz zintensyfikowac
wymiane ciepta, kondensacyjny podgrzewacz wody Texas
zostat wyposazony w pompe mieszajgca.




Wysoka wydajnosc¢

Profil Produkcja c.w.u.
rozbioru* zawsze w kondensaciji

4| 0

*dotyczy Texasa 230.

Konstrukcja Helical Fire Tube zapewnia samoczyszczenie sie urzgdzenia zardowno po stronie
spalinowej jak i wody uzytkowej. Ciggty proces kondensacji powoduije, ze wraz ze
sptywajacym w rurach kondensatem wyptukiwane sg pozostatosci z procesu spalania.
Turbulentnos¢ przeptywu spalin oraz przeciwprgdowy przeptyw wody porusza rury spalinowe
uniemozliwiajgc tym samym odktadanie sie na nich kamienia kottowego.

Osiggane wyniki w procesie kondensacji umozliwiajg produkcje bardzo duzych ilosci c.w.u.
Dzieki temu podgrzewacz Texas znajduje zastosowanie w hotelach, spa, centrach
sportowych, basenach, polach namiotowych oraz w przemysle spozywczym i miesnym.




Stal Duplex

Poprzez wybor stali nierdzewnej Duplex do produkciji
Texasa, urzadzenie moze podgrzewac wode o wysokim
stezeniu chlorkéw (do 2 000 mg/I*) i oferuje dwukrotnie
wyzszg odpornos¢ mechaniczng w pordwnaniu do innych

rozwiazar wykonanych ze stali austenitycznych. * 250 mg/l chlorkéw w wodzie sieciowej.

Leanduplex Duplex LDX

32101 2101

Leanduplex i Duplex LDX to gatunek stali 2101, ktory cechuje sie duzg
odpornoscig na korozje ze wzgledu na duzg zawartos¢ chromu.

W podgrzewaczu wody Texas zastosowano wtasnie ten rodzaj stali
Duplex, poniewaz oferuje ona bardzo dobrg odpornosé na rézne typy
korozji w srodowisku wody pitnej, np. szczelinowa, miejscowa, itd.



Specyfikacja techniczna

Przytacza Tx 99 Tx 230

Zasilanie zimna woda (M) cal 2”7 27

Palnik gazowy typu Premix Wylot c.w.u. (M) cal 2” 2»
- Cyrkulacja (M) cal - 1,,

Gaz (M) cal 3/4” 11/4

Przytacze kondensatu o mm 26,7 26,7

Rura zasilania gazu Wylot spalin @ mm 150 150
Wiot powietrza @ mm 100 100

Ptaszcz zewnetrzny ze stali

nierdzewnej Duplex Wymiary

C—

Szerokosc (A) mm 880 880

Wysokos¢ (B) mm 2174 2174

Gtebokos¢ (C) mm 1233 1233

Rama urzadzenia Masa urzgdzenia (pustego) kg 415 4325
—_
Pompa mieszajgca
o
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Parametry c.w.u. Tx 99 Tx 230
Wydatek szczytowy 40°C pierwsze 10 min. 110 1418 1749
Wydatek szczytowy 40°C pierwsza godzina 1/60 3926 7573
Wydatek trwaty 40°C I/h 3010 6989
Wydatek szczytowy 50°C pierwsze 10 min. 110 1061 1308
Wydatek szczytowy 50°C pierwsza godzina 1/60 2924 5635
Wydatek trwaty 50°C I/h 2235 5192
Wydatek szczytowy 60°C pierwsze 10 min. 110 846 1040
Wydatek szczytowy 60°C pierwsza godzina 1/60° 2308 4435
Wydatek trwaty 60°C I/h 1754 4 075

Moc i sprawnosé Tx 99 Tx 230
G20 kW 18,3-99 37-230
Nominalna moc cieplna (netto)
G331 kW 24-99 54,4-230
G20 kW 105;1 246,8
Uzytkowa moc cieplna
G31 kW 105,2 2395
G20 % 106,2 1073
Sprawnos¢ dla pracy ciaggtej przy statym AT
G331 % 106,3 104,2
Dane ErP
Deklarowany profil obcigzen 3XL 4XL
Sprawnos¢ cieplna % 93,8 92,6
Woda zmieszana o temp. 40°C (V40) | o0 0
Dzienne zuzycie energii elektrycznej kWh 0,136 0,379
Ciggty pobdr wody I/h 3100 7 000
Parametry elektryczne
Pobdr mocy W 169 290
Napiecie zasilajgce/czestotliwosc/ natezenie pradu V/Hz/A 230/50/6 230/50/6
Stopien ochrony P X4D X4D
Parametry hydrauliczne
Pojemnosc wodna | 500 500
Min cisnienie wody bar 0,8 0,8
Max cisnienie wody bar 10 10
Max temperatura pracy c.w.u. °C 80 80
Parametry gazu Tx 99 Tx 230
Typ gazu G20-G25-G25,1-G25,3-G31
12E(S), I2E, 12H, I2ELL,
I2HS, I2N, I2EK, I3P, I12E(R),
Kategoria gazu 1I2E3P, 112E(S)3P, I1I2EK3P,
II2H3P, 112L3P, II2E+3P,
II2E(R)3P, II2Esi3P, II2Er3P
G20 mg/kWh 43 9,67
Emisja CO
G31 mg/kWh 10,74 2041
Zawarto$é NOx (wazona) mg/kWh 376 375
G20 m®/h 2,0-100 39-228
Natezenie przeptywu gazu
G331 m®/h 0,9-39 2,2-89
Maksymalna temperatura spalin °C 60 7




Advanced Industrial Components

AIC powstato w 2001 roku i szybko stato sie uznanym na
catym Swiecie specjalistg w zakresie projektowania,
inzynierii i produkciji wymiennikow ciepta ze stali nierdzewnej
i tytanu. Wierzymy, ze trwate inwestycje w ludzi i procesy
przektadajg sie na jakos¢ pracy i realizowanych przez nas
produktow i rozwigzan w zakresie wymiany ciepta. Dzieki
wykorzystaniu zaawansowanych technologicznie

i zautomatyzowanych procesow produkcyjnych, AIC moze
realizowa¢ nawet najbardziej ztozone technologicznie
projekty zwigzane z wymiang ciepta.

W 2018 roku powstata AIC Europe z siedzibg w Weert

w Holandii. Poprzez tworzenie sieci oddziatéw w catej
Europie, firma AIC moze dostarczac na rynek
zaawansowang technologie kottéw kondensacyjnych
opartych na konstrukgiji Fire Tube wykonanej ze stali
nierdzewnej. Produkty i rozwigzania technologiczne AIC sg
wynikiem ciggtych inwestyciji i badar polegajgcych na
maksymalnej redukcji emisji zanieczyszczen przy
zwiekszonej oszczednosci energii, gwarantujgcej
uzytkownikowi wysoki komfort ekologiczny w ogrzewaniu
i produkcji cieptej wody uzytkowej.
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