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Przystanek Natura
Osiedle Przystanek Natura Gdansk

Nowoczesne ogrzewanie gazowe catego osiedla
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Obiekt:

Nazwa obiektu:
Osiedle Przystanek Natura

Adres firmy:
ul. Szafranowa/Sw. Alberta Gdansk,
wojewodztwo pomorskie

Nazwa firmy wykonawczej:
PEC Pruszcz Gdanski

Nazwa udoskonalenia:
Nowa kottownia — 2 x gazowe kotty kondensacyjne.

Opis wymagan projektowych:
Nowoczesne ogrzewanie gazowe catego osiedla.

Opis wykorzystanych produktéw:

1 kottownia: kaskada 2 stojagcych  kottow
kondensacyjnych Nesta 120 kW i Nesta 160 kW.

Historia obiektu:

Zaplanowano 2 etapy inwestycji. | etap juz zakonczony to
powstanie  nowoczesnego  kompleksu 5  budynkéow
mieszkalnych wielorodzinnych w niskiej zabudowie. Do uzytku
oddano kilkanascie mieszkan 1, 2 i 3 pokojowych oraz 8 lokali
ustugowych. W |l etapie zaprojektowano zespot 4 budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych w blizniaczej zabudowie.

Wykorzystane produkty:

2x Nesta

120 kW i 160 kW
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Stojace kotty kondensacyjne Nesta swietnie sprawdzajg sie
w réznorodnych obiektach mieszkalnych. Ich konstrukcja
pozwala na uzyskanie duzych mocy cieplnych potaczonych
z wysoka wydajnoscia i niezawodnoscig zachowujac
kompaktowos¢ wymiaréw. Dlatego kotty te moga by¢é
montowane w pomieszczeniach o stosunkowo matej
powierzchni. Szerokos$¢ kotta pozwala przetransportowac
urzadzenie przez drzwi o szerokosci 70 cm.

Wymiennik Fire Tube w catosci ze
stali nierdzewnej

Opatentowana konstrukcja wymiennika typu Fire Tube
wykonana ze stali nierdzewnej z funkcjg samoczyszczacy po
stronie spalinowej, charakteryzujaca sie duzg wydajnoscig
cieplng, niskimi oporami przeptywu oraz duzg odpornoscig na
korozje i utlenianie.

Klasa Nox Wspotczynnik modulacji mocy

CISEOI0R

Sprawnos¢ cieplna do

108

LATA GWARANCJI’ I LAT GWARANCJI'
NA KOCIOt NA WYMIENNIK KOTLA

AIC Polska Sp.z 0. 0 Referencja

www.myaic.pl



Catkowita masa urzadzenia jest niska, co czyni ten typ kottow
jednym z najlzejszych w swojej kategorii przy jednoczesnym
zachowaniu duzej pojemnosci wodnej oraz dtugiej zywotnosci
urzadzenia.

Samoczyszczacy sie wymiennik kotta typu Fire Tube upraszcza
rutynowe czynnos$ci zwigzane z serwisowaniem, zmniejszajac
tym samym koszty konserwacji oraz zapewnia statg wydajnosc i
dtuga zywotnosc

Specyfikacja

Nesta N 120 N 160 N 200 N 250
nominalna moc cieplna kW 1,2 -115,5 19 - 150 25-190 25,5-232
moc cieplna 80/60°C kW 10,8 - 112,8 18,3 - 146,6 24,2 -185,6 24,6 - 226,7
moc cieplna 50/30°C kW 12-124 20,4 - 161,2 26,8 - 204,2 274 - 2497
sprawno$¢ kondensadji przy 30% (powrét 30°C) % 108,7 108,3 108 108
klasa NOx 6 6 6 6
masa (pusty) kg 185 199 224 236
wysokosé mm 1524 1524 1524 1524

Wszystkie zdjecia, opisy, ilustracje i informacje techniczne zawarte w tym dokumencie zostaty starannie sformutowane i przygotowane, jednak z gamy sobie prawo do

wprowadzania zmian i ulepszen w naszych produktach, ktore moga wptyna¢ na doktadnosc informacji vartych w tej broszi AIC Polska nie ponosi z
za btedy lub braki w tresci i zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej i komponentéw bez wczesniejszego powiadomienia.

Jesli chcesz uzyskac wiecej informaciji, skontaktuj sie z oddziatem odpowiedzialnym za ten projekt:

AIC Polska Sp. z 0. o.
Ul. Szpitalna 24

\ T: +48 54 30 70 350
www.myaic.pl




