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Dom Pomocy Spotecznej
w Chetmnie

Prowadzony przez
Zgromadzenie Siostr
Mitosierdzia Sw. Wincenta a Paulo

Modernizacja dwoch kottowni
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Obiekt:

Nazwa obiektu:
Dom Pomocy Spotecznej w Chetmnie prowadzony przez
Zgromadzenie Sidstr Mitosierdzia Sw. Wincenta a Paulo

Nazwa udoskonalenia:
Modernizacja 2 kottowni

Adres firmy:
ul. Dominikanska 40 Chetmno,
wojewoddztwo kujawsko-pomorskie

Nazwa firmy wykonawczej:
Ustugi Hydrauliczne “MILKO” Jarostaw Richert Gtodowo

Historia obiektu:

Dom Pomocy jest miejscem statego pobytu dla osob
cierpigcych z powodu przewlektych chordb somatycznych,
a takze niepetnosprawnych intelektualnie w kazdym wieku.
Obiekt dysponuje 152 miejscami.

Powstanie placowki wiaze sie z | Woja Swiatowa. W 1919 roku
powstaty oddzielnie dziatajace: sierociniec dla dziewczynek oraz
przytutek dla dorostych. Po latach przeksztatcen, obie placowki
pofaczyty sie tworzac istniejacy w obecnym ksztatcie Dom
Pomocy Spotecznej. Jest to jedna z niewielu placowek w Polsce,
w ktorej dochodzi do integracji oséb o réznym wieku
niepetnosprawnych fizycznie i intelektualnie, ktore poznajac sie
ucza sie tolerancji i zrozumienia.

Opis wymagan projektowych:

Placowka dysponuje 152 miejscami. Pokoje mieszkalne rozmieszczone
sg w czterech budynkach, ktére sg obstugiwane przez 2 kottownie.

Opis wykorzystanych produktéw:

Pierwsza kottownia: kaskada 2 stojacych kottéw kondensacyjnych Nesta160
z dwuptaszczowym wymiennikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej Silox 1000.

Druga kottownia: kaskada 2 stojacych kottow kondensacyjnych Nesta 200
z dwuptaszczowym wymiennikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej Silox 1000.

Wybrane produkty:
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Wymiennik

Fire Tube

W catosci ze stali
nierdzewnej

Sprawnos¢ cieplna do:

108

Wspoétczynnik modulacji mocy:

10:]

Klasa NOx:

0

Konstrukcja kottéow Nesta pozwala na uzyskanie duzych mocy
cieplnych potaczonych z wysoka wydajnosciq i niezawodnoscia
zachowujgc kompaktowos¢ wymiarow. W obu kottowniach
zainstalowano wymiennik do produkcji c.w.u. typu Silox.
Sterownik potaczony z modutem serwera WEB OCI670 ma takze
mozliwos¢ internetowego zarzadzania urzadzeniem przez siec¢
Ethernet lub router GSM.

Zastosowane dwuptaszczowe wymienniki Silox do produkcji
C.W.U. majg wewnetrzny zasobnik wykonany ze stali nierdzewnej
316 L. Standardowo wyposazone sg W otwor inspekcyjny c.w.u.,
aby utatwic kontrole i konserwacje. Wymiennik posiada atest PZH.

I LAT GWARANCJI
WYMIENNIK

* szczegotowe warunki zawarte w karcie gwarancyjnej
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Specyfikacja

Nesta N 120 N 160 N 200 N 250
nominalna moc cieplna kW 1m,2-15,5 19 -150 25-190 25,5 - 232
moc cieplna 80/60°C kW 10,8-112,8 18,3 - 146,6 24,2 -185,6 24,6 - 226,7
moc cieplna 50/30°C kw 12-124 20,4 -161,2 26,8 - 204,2 274 -2497
sprawno$¢ kondensacji przy 30% (powrét 30°C) % 108,7 108,3 108 108
klasa NOx 6 6 6 6
masa (pusty) kg 185 199 224 236
wysokosé mm 1524 1524 1524 1524
Silox Sx 140 Sx 180 Sx 215 Sx 260 Sx 400 Sx 600  Sx 1000
pojemnos¢ catkowita | 138 76 214 252 355 574 955
pojemnos¢ c.w.u. | 92 127 161 196 265 433 712
powierzchnia wymiany ciepta m?2 0,9 1,2 1,6 19 2,2 2,8 4
maksymalna moc wymiennika kW 35 36 56 65 77 92 150
wydatek szczytowy przy 40°C 1110° 422 522 655 770 1148 1658 2752
wydatek trwaty przy 40°C I/h 1017 1029 1594 1857 2208 2650 4297
masa (pusty) kg 49 59 70 80 90 133 239

Wszystkie zdjecia, opisy, ilustracje i informacje techniczne zawarte w tym dokumencie zostaty starannie sformutowane i przygotowane, jednak z gamy sobie prawo do
wprowadzania zmian i ulepszen w naszych produktach, ktére moga wptyna¢ na doktadnos¢ informac r j A nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci

za btedy lub braki w tresci i zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej i komponentéw bez wczesniejszego powiadomienia.

Jesli chcesz uzyskac wiecej informaciji, skontaktuj sie z oddziatem odpowiedzialnym za ten projekt:

AIC Polska Sp. z 0. o.

T: +48 54 30 70 350
www.myaic.pl




